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ARALDITE STANDARD 2011 WP LIIMA 1111238

Määrä:               Astia 2 x 1,0 kg (2 kpl/ltk)
Kohteet:            Metallien, keramiikan, lasin, kumin, kovien muovien ym. materiaalien liimaukseen
Työlämpötila:    Min. +10°C… +23°C
Lämmönkesto: -50… +65°C
Kuivumisaika:  Käsittelykestävyys 90 minuutissa
Väri:                    Kirkas
Pakkaus:            Astia 2 x 1,0 kg (2 kpl/ltk)

Kuvaus

Araldite 2011 on erittäin vahva monikäyttöinen, 2-komponenttinen, huoneenlämmössä kovettuva, sitkeä 
ja luja epoksiliima. Soveltuu monien metallien, keramiikan, lasin, kumin, kovien muovien ja monien 
muiden materiaalien liimaukseen. Araldite 2011 on monipuolinen liima ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
Käsittelykestävyys 90 minuutissa. Hyvää lujuuskestävyys. Kovettumislämpötilan tulee olla  ≥ 10°C. 
Lämmönkesto -50°…+65 °C.

HUOMIOI turvallisen käsittelyn edellyttämät suojatoimet ja ohjeet yleisestä työskentelyturvallisuudesta.

EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No. 1111238

VÄRI / COLOR Kirkas / bright transparent

KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING 
TEMPERATURE (°C)

-50°…+65 °C

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL 
RESISTANCE

Hyvä / Good
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